
Beschreibung:

Die BMS Kugelmühlen wurden speziell für die Zwischen- und Feinvermahlung von 
Kakaomasse entwickelt. Charakteristisch ist der relativ kurze, aber weite Mahltrog mit 
einem großen Volumen und einer hohen Mahlkugelmenge. Durch die große Menge an 
Mahlkugeln und die relativ geringe Drehgeschwindigkeit der Rührwelle, werden gute 
Mahleigenschaften bei einer gleichzeitig geringen elektrischen Leistung erreicht.

Konstruktion:

Jede Marilyn-Kugelmühle besteht aus einem soliden Stahlgestell mit ansprechendem 
Design, an dem der Mahltrog für Wartungszwecke und zum Austausch der Rühr-
welle schwenkbar befestigt ist. Das Ausschwenken des Mahltrogs erfolgt über eine 
hydraulische Vorrichtung. Weiterhin sind die Marilyn-Mühlen mit einem Schnellauslass 
für Mahlkugeln versehen, durch den die Mahlkugeln sehr leicht abgelassen werden 
können. Der Mahltrog ist doppelwandig, so dass die Mühle nach Bedarf gekühlt bzw. 
beheizt werden kann. Für zusätzliche Kühl- oder Heizleistung kann die Rührwelle als 
Hohlwelle ausgeführt werden.

Durch Optimierung von Mahltroggröße und Rührarmlänge verbunden mit der Aus-
wahl von höherwertigem Material für den Mahltrog konnten wir eine höhere Standzeit 
erreichen und bieten eine Garantie von 3 Jahren auf den Mahltrog an.

Spezielle Charakteristiken:

Bei den BMS-Mühlen erfolgt der Produktfl uss von oben nach unten. Das Gewicht der 
Mahlkugeln erhöht die Scherkräfte. So kann die Drehzahl der Welle klein gehalten 
werden, der Verschleiß ist geringer und es sind weniger Wartungsarbeiten nötig.

Prozessüberwachung:

Kontinuierlich überwacht werden die Produkttemperatur, die Drehzahl der Rührwelle 
sowie die Pumpe am Produktauslass. Ein Durchfl usssensor am Produktauslauf und eine 
Füllstandsüberwachung im Mahltrog bieten weiteren Schutz gegen Störungen.

Lieferumfang:

• Kugelmühle
• Pumpe für Produktauslass
• Schaltschrank

Spezifi kationen:
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BEAR Kugelmühlen BMS-Marilyn Serie

BMS 04 BMS 30 BMS 45

Kapazität: [kg/h] bis zu 100 bis zu 1.500 bis zu 2.000

Hauptantrieb: [kW] 4 30 45

Drehzahl: [U/min] 115 92 92

Mahltrog: [l] 25 500 500

Abmessungen: [m] 0,8 x 0,5 x 1,7 1,5 x 1,0 x 3,0 1,5 x 1,0 x 3,0
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